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LE
O proiettore 48V

LEO, design minimale e compatto, è una serie di proiettori dalle piccole dimensioni, disponibile 
in quattro differenti dimensioni e colorazioni che lo rendono compatibile per molte applicazio-
ni, adattabile in svarianti contesti e di facile utilizzo.
Idoneo per l’installazione su binario in bassissima tensione 48V tramite attacco magnetico, è 
provvisto di convertitore di corrente posizionato nell’involucro dell’adattatore. 
Orientabile sui due assi, è realizzato in alluminio estruso verniciato o anodizzato, dotato di sor-
gente a led con tecnologia Chip On Board ad elevato indice di resa cromatica e di parabola di-
sponibile in differenti aperture di fascio. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, 
corpi solidi e liquidi è IP40.
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LEO minimissimo

codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-600... 3 190 50.000h L70/B30

LEO duo minimissimo

codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-600.2... 2x3 2x190 50.000h L70/B30

IP

CRI

EEI

30° (a richiesta 15°e 60°)

40

>80

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Attacco magnetico

D Driver remoto escluso (vedi pag. da 49 a 67)

13 Oro

50 Rame

SDCM 3

Ø30

10
8 38

52

166

350°90°/40°*

*vedi pag. 26

Ø30

10
8

350°90°/40°*

38
52

Ø30

84

166

*vedi pag. 26

1110
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LEO mini

codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-601... 8 1000 60.000h L80/B10

IP

CRI

EEI

40°

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Attacco magnetico

D Driver remoto escluso (vedi pag. da 49 a 67)

13 Oro

50 Rame

SDCM 3

*vedi pag. 26

Ø30

16
1

350° 90°/45°*

40
10
3

166

1514



1716



1918



LEO piccolissimo

codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-602... 8 1000 75.000h L80/B10

IP

CRI

EEI

45°

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Attacco magnetico

D Driver remoto escluso (vedi pag. da 49 a 67)

13 Oro

50 Rame

SDCM 3

*vedi pag. 26

Ø40

12
3

350°90°/40°*

40
65

166

2120



LEO piccolo

codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-603... 12 1470 75.000h L80/B10

IP

CRI

EEI

40° (a richiesta 20°e 55°)

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Attacco magnetico

D Driver remoto escluso (vedi pag. da 49 a 67)

13 Oro

50 Rame

SDCM 3

A AN010.02 anello Nero
AN010.08 anello Bianco
AN010.13 anello Oro
AN010.50 anello Rame

Ø54

16
0 42

10
0

166

350° 90°/35°*

*vedi pag. 26

2322



LEO PICCOLO, possibili combinazioni di colore corpo/anello

2524



BINARIO 02 48V BINARIO 10 48V
LEO


 MINIMISSIMO










LEO


 MINI



LEO


 PICCOLISSIMO










LEO


 PICCOLO





40°

45°

40°

35°

40°

45°

40°

35°

40°

45°

40°

35°

40°

45°

40°

35°

Orientabilità dei proiettori serie LEO utilizzando i binari 02 e 10

2726
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LINEA DI LUCE

Profilo dalle ridottissime dimensioni e dal minimo impatto visivo, Froy 48 linea di luce è un appa-
recchio monoemissione. Realizzato in alluminio verniciato, è fornito completo di fonte luminosa 
a LED ad elevato indice di resa cromatica e di schermo in policarbonato satinato. 
Idoneo per l’installazione su binario in bassissima tensione 48V tramite attacco magnetico. 
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

2928



codice W Lm (3000K) Lifetime

A48-605.060... 13,5 1000 50.000 h L80/B20

A48-605.120... 27 2000 50.000 h L80/B20

612

33

14
166

1212
33

14

166166

IP

CRI

EEI

105°

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Attacco magnetico

D Driver remoto escluso (vedi pag. da 49 a 67)

SDCM 3

froy 48

3130
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48
binario

Serie di binari elettrificati in bassissima tensione di sicurezza SELV, con alimentazione remota e 
barra magnetica per aggancio dei corpi illuminanti. Idonei per applicazioni a plafone, sospen-
sione ed incasso con e senza bordo, sono realizzati in lega di alluminio estruso verniciato in 
poliestere, provvisti di quattro conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l’ossidazione 
ed alloggiati all’interno di profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. L’alimentazione del 
binario non deve superare 60Vdc e il carico massimo complessivo è di 15 A (700W). Possibile, 
a richiesta, dimmerazione tramite protocollo DALI grazie a due dei quattro conduttori in rame 
presenti. 
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A48-016.06L 
A48-017.06L
A48-016.06L AH

Rosone con driver 60W 48V e cavo bipolare con uscita laterale. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V e cavo quadripolare con uscita laterale. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare  
con uscita laterale. Colore 02 - 08

A48-030.06 
A48-030.10 
A48-030.15

Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh32 
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37 
Driver 150W 48V. Dimensioni 240x60xh49

48 BINARIO 01

Binario elettrificato in alluminio estruso a bassissima tensione per installazione a plafone.

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

codice DESCRIZIONE

A48-001.1 
A48-001.2 
A48-001.3

Binario lunghezza m 1. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 2. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 3. Colore: 02 - 08

A48-105 Testata di alimentazione. Colore: 02 - 08

A48-106 
A48-107

Giunto lineare con contatti. Colore: 02 - 08 
Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08

A48-109/1 Angolo 90°elettrificato. Colore: 02 - 08

A48-110 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08

A48-115/1 Terminale di chiusura. Colore: 02 - 08

A48-116/1 Terminale di chiusura con foro. Colore: 02 - 08

A48-015.2 
A48-015.4

Rosone con cavo di alimentazione 2x1 mmq (max350W-48V). Colore: 02 - 08 
Rosone con cavo di alimentazione 4x0,75 mmq (max250W-48V). Colore: 02 - 08

A48-T01 Tronchese. Da utilizzare per intestare i 4 conduttori di rame del binario,  
nel caso fosse necessario tagliarlo a misura in fase di installazione.

Click
16,5

26,2

+ _ 21

BINARIO 01 BINARIO 02

+ _

BINARIO 03

BINARIO 10

BINARIO 08

BINARIO 08 con molle

16,5

48,4

25+ _
+ _

16,5

37

39
,2

+ _

16,5

37

60

+ _

26,2

52
,5

16,6

103

54
13

,3

31,4

h min.
2 mm

40 110

(315 mm)

h 
27

Ø65

230
55

h 
40

330
55

h 
40

A48-016.06L AH

4948



48 BINARIO 02

Binario elettrificato in alluminio estruso a bassissima tensione per installazione a plafone e a sospensione.

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

CODICE DESCRIZIONE

A48-002.1 
A48-002.2 
A48-002.3

Binario lunghezza m 1. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 2. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 3. Colore: 02 - 08

A48-105 Testata di alimentazione. Colore: 02 - 08

A48-106 
A48-107

Giunto lineare con contatti. Colore: 02 - 08 
Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08

A48-109/2 Angolo 90°elettrificato. Colore: 02 - 08

A48-110 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08

A48-115/210 Terminale di chiusura. Colore: 02 - 08

A48-116/210 Terminale di chiusura con foro. Colore: 02 - 08

A48-118/2 Sospensione meccanica mt 3 con dispositivo di regolazione

A48-119/28 Giunto meccanico.

A48-T01 Tronchese. Da utilizzare per intestare i 4 conduttori di rame del binario,  
nel caso fosse necessario tagliarlo a misura in fase di installazione.

A48-015.2
A48-015.4

Rosone con cavo di alimentazione 2x1 mmq (max350W-48V). Colore: 02 - 08
Rosone con cavo di alimentazione 4x0,75 mmq (max250W-48V). Colore: 02 - 08

A48-016.06* 
A48-017.06*
A48-016.06 AH* 

Rosone con driver 60W 48V e cavo bipolare. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V e cavo quadripolare. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare.  
Colore 02 - 08
*Installazione binario a sospensione

A48-018.06L** 
A48-019.06L**
A48-018.06L AH**

Rosone con driver 60W 48V e cavo bipolare con uscita laterale. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V e cavo quadripolare con uscita laterale. Colore 02 - 08 
Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare  
con uscita laterale. Colore 02 - 08
**Installazione binario a plafone

A48-030.06 
A48-030.10 
A48-030.15

Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh32 
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37 
Driver 150W 48V. Dimensioni 240x60xh49

Click

16,5

26,2

+ _ 21

BINARIO 01 BINARIO 02

+ _

BINARIO 03

BINARIO 10

BINARIO 08

BINARIO 08 con molle

16,5

48,4

25+ _
+ _

16,5

37

39
,2

+ _

16,5

37

60

+ _

26,2

52
,5

16,6

103

54
13
,3

31,4

h min.
2 mm

40 110

(315 mm)

h 
27

Ø65

A48-016.06 AH

230
55

h 
40

330
55

h 
40

230
45

h 
55

330
45

h 
55

A48-018.06L AH

5150
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02 Nero opaco

codice DESCRIZIONE

A48-003.1 
A48-003.2 
A48-003.3

Binario lunghezza m 1. Colore: 02 
Binario lunghezza m 2. Colore: 02 
Binario lunghezza m 3. Colore: 02

A48-105 Testata di alimentazione. Colore: 02 - 08

A48-106 
A48-107

Giunto lineare con contatti. Colore: 02 - 08 
Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08

A48-109/3 Angolo 90°elettrificato. Colore: 02

A48-110 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08

A48-119/310 Giunto meccanico. Colore: 02

A48-115/3 Terminale di chiusura. Colore: 02

A48-030.06
A48-030.10
A48-030.15

Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh32
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37
Driver 150W 48V. Dimensioni 240x60xh49

48 BINARIO 03

Binario, senza bordo, elettrificato in alluminio estruso a bassissima tensione per installazione ad incasso, completo di staffe di fissaggio.

A48-T01 Tronchese. Da utilizzare per intestare i 4 conduttori di rame del binario,  
nel caso fosse necessario tagliarlo a misura in fase di installazione.

A48-016.06L AH Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare.  
Colore 02 - 08

Click

16,5

26,2

+ _ 21

BINARIO 01 BINARIO 02

+ _

BINARIO 03

BINARIO 10

BINARIO 08

BINARIO 08 con molle

16,5

48,4

25+ _
+ _

16,5

37

39
,2

+ _

16,5

37

60

+ _

26,2

52
,5

16,6

103

54
13

,3

31,4

h min.
2 mm

54 120

(315 mm)

330
55

h 
40

5554



MODALITà Per installare il binario 03

Per installare il binario al cartongesso, utilizzare la staffa di fissaggio in dotazione. Per ogni metro di binario utilizzarne 4, da 
fissare 2 per ogni lato e distribuire in modo uniforme su tutta la lunghezza dello stesso (Fig. 01), utilizzando due viti per ogni 
staffa (Fig. 02). Il binario ha due posizioni di fissaggio della staffa (1-2), mentre la staffa ne ha 3 (foro A, B e C). Seguendo le 
varie combinazioni possibili (Fig. 03) è possibile installare il binario su 3 spessori di cartongesso: 12,5 mm, 15 mm e 18 mm.

Una volta fissate le staffe al binario, è necessario prevedere il taglio a misura nel cartongesso e successivamente appoggiare il binario sopra il cartongesso eseguendo la manovra illustrata 
(Fig. 04). Utilizzare infine delle viti adeguate per fissare il binario al cartongesso. Si consiglia, prima di inserire il binario nel cartongesso di tracciare esternamente la posizione delle viti, 
rispetto alla squadretta del binario.

STAFFA DI FISSAGGIO PER BINARI TRIMLESS ST3

posizione foro
h cartongesso 12.5 mm

h cartongesso  15 mm

h cartongesso  18 mm

2

2

1

A

B

C

250 250500

50

1

2

A

B
C

STAFFA DI FISSAGGIO PER BINARI TRIMLESS ST3

posizione foro
h cartongesso 12.5 mm

h cartongesso  15 mm

h cartongesso  18 mm

2

2

1

A

B

C

250 250500

50

1

2

A

B
C

POSIZIONE FORO

h cartongesso 12,5 mm 2 A

h cartongesso 15 mm 2 B

h cartongesso 18 mm 1 C

STAFFA DI FISSAGGIO PER BINARI TRIMLESS ST3

posizione foro
h cartongesso 12.5 mm

h cartongesso  15 mm

h cartongesso  18 mm

2

2

1

A

B

C

250 250500

50

1

2

A

B
C

STAFFA DI FISSAGGIO PER BINARI TRIMLESS ST3

posizione foro
h cartongesso 12.5 mm

h cartongesso  15 mm

h cartongesso  18 mm

2

2

1

A

B

C

250 250500

50

1

2

A

B
C

STAFFA DI FISSAGGIO PER BINARI TRIMLESS ST3

posizione foro
h cartongesso 12.5 mm

h cartongesso  15 mm

h cartongesso  18 mm

2

2

1

A

B

C

250 250500

50

1

2

A

B
C

Fig. 01

Fig. 02

Fig. 03

12,5
15
18

5756



02 Nero opaco

codice DESCRIZIONE

A48-010.1
A48-010.2 
A48-010.3

Binario lunghezza m 1. Colore: 02 
Binario lunghezza m 2. Colore: 02 
Binario lunghezza m 3. Colore: 02

A48-105 Testata di alimentazione. Colore: 02 - 08

A48-106 
A48-107

Giunto lineare con contatti. Colore: 02 - 08 
Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08

A48-109/10 Angolo 90°elettrificato. Colore: 02

A48-110 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08

A48-119/310 Giunto meccanico. Colore: 02

A48-115/210 Terminale di chiusura. Colore: 02 - 08

A48-116/210 Terminale di chiusura con foro. Colore: 02 - 08

A48-T01 Tronchese. Da utilizzare per intestare i 4 conduttori di rame del binario,  
nel caso fosse necessario tagliarlo a misura in fase di installazione.

48 BINARIO 10

Binario, senza bordo, elettrificato in alluminio estruso a bassissima tensione per installazione ad incasso.

16,5

26,2

+ _ 21

BINARIO 01 BINARIO 02

+ _

BINARIO 03

BINARIO 10

BINARIO 08

BINARIO 08 con molle

16,5

48,4

25+ _
+ _

16,5

37

39
,2

+ _

16,5

37

60

+ _

26,2

52
,5

16,6

103

54
13

,3

31,4

h min.
2 mm

A48-030.06 
A48-030.10 
A48-030.15

Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh33 
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37 
Driver 150W 48V. Dimensioni 240x60xh49

A48-016.06L AH Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare 
con uscita laterale. Colore 02 - 08

Click

115 215

(315 mm)

330
55

h 
40

55

5958
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A48-030.06 
A48-030.10 
A48-030.15

Driver 60W 48V. Dimensioni 163x43xh33 
Driver 100W 48V. Dimensioni 190x52xh37 
Driver 150W 48V. Dimensioni 240x60xh49

A48-016.06L AH Rosone con driver 60W 48V, interfaccia assistente vocale (vedi pag. 68) e cavo bipolare 
con uscita laterale. Colore 02 - 08

codice DESCRIZIONE

A48-008.1
A48-008.2 
A48-008.3

Binario lunghezza m 1. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 2. Colore: 02 - 08 
Binario lunghezza m 3. Colore: 02 - 08

A48-105 Testata di alimentazione. Colore: 02 - 08

A48-106 
A48-107

Giunto lineare con contatti. Colore: 02 - 08 
Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08

A48-109/8 Angolo 90°elettrificato. Colore: 02 - 08

A48-110 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08

A48-119/28 Giunto meccanico. 

A48-115/8 Terminale di chiusura. Colore: 02 - 08

A48-T01 Tronchese. Da utilizzare per intestare i 4 conduttori di rame del binario,  
nel caso fosse necessario tagliarlo a misura in fase di installazione.

48 BINARIO 08

Binario, con bordo, elettrificato in alluminio estruso a bassissima tensione per installazione ad incasso.

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Click

330
55

h 
40

48 115

(315 mm)

16,5

26,2

+ _ 21

BINARIO 01 BINARIO 02

+ _

BINARIO 03

BINARIO 10

BINARIO 08

BINARIO 08 con molle

16,5

48,4

25+ _
+ _

16,5

37

39
,2

+ _

16,5

37

60

+ _

26,2

52
,5

16,6

103

54
13

,3

31,4

h min.
2 mm

28

h min.
2 mm

6362



6564



BINARI DOPPIA LINEA
Schema di collegamento 2 linea

BINARI STANDARD
Schema di collegamento 1 linea + DALI

+ _

BINARIO 02

+ _

BINARIO 03 BINARIO 05

+_

+_

BINARI STANDARD
Schema di collegamento 1 linea + DALI

Linea

DALI

48V

DALI

48V

DALI

+ _

+_

+_

BINARI DOPPIA LINEA
Schema di collegamento 2 linea 

Linea 1

Linea 2

1

2

1

2

1

2

48V

+ _
+ _

N.B.: per questa tipologia, è necesario richiedere in fase 
di ordine il cablaggio dedicato degli apparecchi.

Il presente schema elettrico è valido per tutte le tipologie di binario 48V illustrate in questo catalogo.

INFORMAZIONI TECNICHE COLLEGAMENTI ELETTRICI 48V

DRIVERS D L D+L (max)

60W
5 mt

10 mt
20 mt

35 mt
30 mt
20 mt

40 mt

100W
5 mt

10 mt
20 mt

25 mt
20 mt
10 mt

30 mt

150W
5 mt

10 mt
20 mt

15 mt
20 mt

/
20 mt

Cavo di sezione 1,5 m2

BINARIo 02 BINARIo 03 BINARIo 08 BINARIo 10

+ _

+ _
+ _

+ _

+ _

+_

+_

BINARI DOPPIA LINEA
Schema di collegamento 2 linea 

Linea 1

Linea 2

1

2

1

2

1

2

48V
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te
 v

o
ca

le

Spegni
le luci

TG

per saperne di più...

È un assistente personale intelligente grazie al quale è possibile gestire i dispositivi domotici 
presenti nell’abitazione, tra cui l’illuminazione. Attraverso l’apposito dispositivo (A48-016.06L 
AH, A48-016.06 AH e A48-018.06L AH) è possibile comandare la serie dei proiettori LEO instal-
lati su binari a bassissima tensione 48V.
Grazie all’utilizzo di comandi vocali, l’assistente vocale è in grado di interagire vocalmente con 
le persone, è quindi possibile gestire l’intero sistema di illuminazione utilizzando solamente il 
suono della voce. Accendere e spegnere la luce, dimmerare le lampade, illuminare solamente 
alcune zone dell’abitazione, e molto altro ancora.

6968



SH
IN

Y proiettore

Elegante ma dalla forma semplice, Shiny è una serie di proiettori da binario elettrificato trifase, 
disponibile in tre differenti dimensioni e colorazioni (bianco, nero e oro). Orientabile sui due assi, 
completo di sorgente luminosa a LED con tecnologia Chip On Board ad elevato indice di resa 
cromatica, è realizzato in alluminio estruso verniciato o anodizzato. È dotato di parabola da 34°, 
schermo trasparente, di driver incluso nell’adattatore e anello interno nero. Disponibile a richie-
sta parabola con fascio 20° e anelli interni di colore bianco e oro. Il grado di protezione contro la 
penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

7170



7372



SHINY 50

codice W Lm (3000K) Lifetime

A2-630.10/D... 10 1320 75.000h L80/B10

A2-630.15/D... 15 1870 60.000h L80/B10

A2-630.20/D... 20 2280 50.000h L80/B10

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI a richiesta (vedi pag. 96)

Ø50

19
0

350° 90°

28
0

IP

CRI

EEI

34° (a richiesta 20°)

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco (anello Nero)

08 Bianco satinato (anello Nero)

13 Oro (anello Nero)

A AN015.08 anello Bianco
AN015.13 anello Oro

SDCM 3
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19
6

350° 90°

28
6

Ø60

IP

CRI

EEI

34° (a richiesta 15°)

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco (anello Nero)

08 Bianco satinato (anello Nero)

13 Oro (anello Nero)

A AN016.08 anello Bianco
AN016.13 anello Oro

SDCM 3

SHINY 60

codice W Lm (3000K) Lifetime

A2-631.18/D... 18 2100 60.000h L80/B10

A2-631.24/D... 24 2640 50.000h L80/B10

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI a richiesta (vedi pag. 96)

7776
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SHINY 75

codice W Lm (3000K) Lifetime

A2-632.25/D... 25 3024 60.000h L80/B10

A2-632.31/D... 31 3575 50.000h L80/B10

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI a richiesta (vedi pag. 96)

IP

CRI

EEI

34° (a richiesta 15°)

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco (anello Nero)

08 Bianco satinato (anello Nero)

13 Oro (anello Nero)

A AN017.08 anello Bianco
AN017.13 anello Oro

21
1

350° 90°

29
5

Ø75

SDCM 3

8180
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le
o

 2
30

proiettore

Leo 230, dal design minimale e compatto, è un proiettore da binario elettrificato trifase, dispo-
nibile in quattro differenti colorazioni, bianco, nero, oro e rame.
Orientabile sui due assi è realizzato in alluminio estruso verniciato o anodizzato, dotato di sor-
gente a led con tecnologia Chip On Board ad elevato indice di resa cromatica, di driver incluso 
nell’adattatore e di parabola da 40°. Disponibile a richiesta parabola con fascio da 20° e 55°. Il 
grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

8584



Leo 230

codice W Lm (3000K) Lifetime

A2-657/D... 12 1470 75.000h L80/B10

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI a richiesta (vedi pag. 96)

Ø54

42
10
0

350° 90°

19
7

16
3

IP

CRI

EEI

40° (a richiesta 20°e 55°)

40

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

02 Nero opaco

08 Bianco satinato

D Driver incluso

13 Oro

50 Rame

SDCM 3

A AN010.02 anello Nero
AN010.08 anello Bianco
AN010.13 anello Oro
AN010.50 anello Rame

8786



du
e BINARIO

Binario elettrificato trifase realizzato in lega di alluminio estruso verniciato in poliestere. I quattro 
conduttori in rame sottoposti a trattamento contro l’ossidazione sono alloggiati all’interno di 
profilati in PVC ad alta resistenza di isolamento. Il collegamento alla rete elettrica trifase con-
sente un carico complessivo di 16 A che corrisponde ad una potenza max di 3680 W. Certificati 
dall’Istituto Italiano Marchio di Qualità (IMQ) e conformi alle norme EN60570, EN60598.
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codice DESCRIZIONE

6901
6902
6903

Binario lunghezza m 1. Colore: 01 - 02  
Binario lunghezza m 2. Colore: 01 - 02 
Binario lunghezza m 3. Colore: 01 - 02 

6904 Alimentazione a destra. Colore: 01 - 02 

6905 Alimentazione a sinistra. Colore: 01 - 02 

6906 Giunto lineare. Colore: 01 - 02 

6907 Giunto lineare senza contatti. Colore: 01 - 02 

6908 Giunto flessibile. Colore: 01 - 02 

6909 Giunto L interno. Colore: 01 - 02 

6910 Giunto L esterno. Colore: 01 - 02 

6911 Giunto T destro. Colore: 01 - 02 

6912 Giunto T sinistro. Colore: 01 - 02 

80

80

80

80

120

120

300

codice DESCRIZIONE

6913 Giunto X. Colore: 01 - 02 

6914 Alimentazione centrale o giunto lineare. Colore: 01 - 02 

6915 Tappo per fine binario. Colore: 01 - 02 

6916 Coperchio per binario cm 100. Colore: 01 - 02 

6917 Sospensione di cm 200 con rosone. Colore: 01 - 02 

6918 Supporto a soffitto

120

1000

120

60

9190



02 Nero opaco

Un’ulteriore prova che si può fare dal punto di vista visivo, atta a capire se la scelta dei giunti utilizzati 
nella composizione è quella corretta, consiste nel mantenere direzionate nello stesso senso, e per tutta la 
lunghezza della composizione, le due guide laterali in plastica e quella singola presente sul lato opposto 
del giunto.

BINARI STANDARD (ON/OFF)
Schema di collegamento

DU
E BINARIO

Rispettare la continuità del neutro.
Porre particolare attenzione nella scelta dei giunti necessari alla composizione, tutti disponibili 
in versione destra e sinistra, avendo cura di rispettare la stessa posizione della linea neutra 
collocata lateralmente sul giunto evidenziata nel disegno con il colore BLU.

01 Bianco

9392



DU
E esempi di composizione

Verificare sempre che i giunti scelti siano allineati 
e che la linea del neutro (evidenziata in BLU) sia continua.

COMPOSIZIONE DESIDERATA ESEMPI

6910 6912

6910 6912

6910

6910
6911

69
11

6913

COMPOSIZIONE DESIDERATA ESEMPI

6904

6910

6905

6909

6910 6910

6910 6910

6909 6909

6909 6909

6910 6910

6904

6909 6909

6905

6910 6910 6909 6909

6905 6904

69056910 6909 6904

6909

6904 6910

6909

6910

6905

6909 6909

6904 6910 6910

6910 6910

6905 6909 6909

6905 6912

6911

6912

6911

6904

I giunti non sono allineati.La linea del neutro non è continua. 
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tt
ro

BINARIO

Binario elettrificato a sei conduttori realizzato in estruso di alluminio verniciato. I conduttori in 
rame sono sottoposti a trattamento contro l’ossidazione, alloggiati all’interno di profilati in PVC 
ad alta resistenza di isolamento. Quattro conduttori sono dedicati alla modalità trifase, che per-
mette un collegamento alla rete elettrica con un carico complessivo di 16A (3680W). I restanti 
due conduttori sono dedicati alla modalità DALI, con un carico complessivo di 2x1A.

9796



codice DESCRIZIONE

6949 Giunto T destro interno. Colore: 02 - 08

6950 Giunto T sinistro interno. Colore: 02 - 08

6943 Giunto X. Colore: 02 - 08 

6944 Alimentazione centrale o giunto lineare. Colore: 02 - 08 

6945 Tappo per fine binario. Colore: 02 - 08 

6946 Coperchio per binario cm 100. Colore: 02 - 08 

6947 Sospensione di cm 200 con rosone. Colore: 02 - 08 

6948 Supporto a soffitto

codice DESCRIZIONE

6931
6932
6933

Binario trifase + DALI lunghezza m 1. Colore: 02 - 08
Binario trifase + DALI lunghezza m 2. Colore: 02 - 08
Binario trifase + DALI lunghezza m 3. Colore: 02 - 08

6934 Alimentazione a destra. Colore: 02 - 08 

6935 Alimentazione a sinistra. Colore: 02 - 08 

6936 Giunto lineare. Colore: 02 - 08 

6937 Giunto lineare senza contatti. Colore: 02 - 08 

6938 Giunto flessibile. Colore: 02 - 08 

6939 Giunto L interno. Colore: 02 - 08 

6940 Giunto L esterno. Colore: 02 - 08 

6941 Giunto T destro esterno. Colore: 02 - 08 

6942 Giunto T sinistro esterno. Colore: 02 - 08 

1000

9998



02 Nero opaco

08 Bianco satinato

Un’ulteriore prova che si può fare dal punto di vista visivo, atta a capire se la scelta dei giunti e delle 
alimentazioni utilizzate nella composizione è quella corretta, consiste nel mantenere direzionate nello 
stesso senso, e per tutta la lunghezza della composizione, la guida (vite) come mostrato in figura.

BINARIO

Rispettare la continuità del neutro.
Porre particolare attenzione nella scelta dei giunti necessari alla composizione, tutti disponibili 
in versione destra e sinistra, avendo cura di rispettare la stessa posizione della linea neutra 
collocata lateralmente sul giunto evidenziata nel disegno con il colore BLU.

q
ua

tt
ro

101100



69406949

69396939

COMPOSIZIONE DESIDERATA ESEMPI

6939 6950

6939 6950

6939

6939

694969
49

6943

COMPOSIZIONE DESIDERATA ESEMPI

6934

6939

6935

6940

69396940 6939 6939 6940

6934

6940

69356939 6940 6934

6940

6934 6939

6940 6935

6939

6940 6940

6934

6939 6939

6935 6940 6940

6935

I giunti non sono allineati.La linea del neutro non è continua. 

6935

6940

6934

6939

6935

6939

6939

6939 6940

6939 69406940

6940 6949

6950

6949

6950 6934

6934
6940

69496934

69496934 6939

esempi di composizione

Verificare sempre che i giunti scelti siano allineati 
e che la linea del neutro (evidenziata in BLU) sia continua.

q
ua

tt
ro

103102



o
ri

o
n incasso

Due misure e colorazioni differenti contraddistinguono Orion, apparecchio da incasso disponi-
bile nella versione fissa e orientabile. Completo di sorgente a LED con tecnologia Chip On Board 
ad elevato indice di resa cromatica e realizzato in alluminio pressofuso verniciato, è dotato di 
parabola da 30° e di driver.
Disponibile a richiesta parabola con fascio da 20° e accessori antiabbagliamento quali ho-
neycomb e ottica dark. Possibilità di richiedere il prodotto in versione dimmerabile ed emer-
genza tipo SA (autonomia 1h). Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi 
solidi e liquidi è IP43.

105104



orion

codice W Lm (3000K) Lifetime

A5-618.12... 12 1885 75.000h L80/B10

A5-618.16... 16 2378 60.000h L80/B10

A5-618.21... 21 3083 60.000h L80/B10

HC009 honeycomb antiabbagliamento (escluso)

DK009 ottica dark antiabbagliamento (escluso)

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza IP

CRI

EEI

30° (a richiesta 20°)

43

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

Nero opaco02

13
08

13
02

Bianco satinato / Nero opaco

Nero opaco / Oro

Bianco satinato / Oro

02
08

D Driver incluso

Ø105

Ø93

86

SDCM 3

107106
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orion ORIENTABILE

codice W Lm (3000K) Lifetime

A5-619.12... 12 1885 75.000h L80/B10

A5-619.16... 16 2378 60.000h L80/B10

A5-619.21... 21 3083 60.000h L80/B10

HC010 honeycomb antiabbagliamento (escluso)

DK010 ottica dark antiabbagliamento (escluso)

/DIMM2 dimmerabile protocollo DALI

/DIMM3 dimmerabile switch-DIM

/EM emergenza IP

CRI

EEI

30° (a richiesta 20°)

43

93

RG 1

A+

TC 3000K / 4000K

Nero opaco02

13
08

13
02

Bianco satinato / Nero opaco

Nero opaco / Oro

Bianco satinato / Oro

02
08

D Driver incluso

93

Ø131

Ø123 20°+20°

SDCM 3

111110
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plafone interno/esterno

Design compatto ed essenziale, Prisma è nato per rispondere alle esigenze di luce sia in am-
bienti interni che esterni. Disponibile sia in forma tonda che quadrata e in differenti colorazioni, 
è un apparecchio da plafone realizzato in alluminio verniciato con diffusore trasparente. È equi-
paggiato con sorgente LED ad alta efficienza con alto indice di resa cromatica, parabola da 36° 
e driver. Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP65.

pr
is

m
a
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PRISMA TONDO

codice W Lm Lifetime

A4-652.30 9 739 50.000h L80/B20

75

75

12
5

IP

CRI

EEI

36°

65

93

RG 1

A+

TC 3000K

Nero opaco02

13
02

Nero opaco / Oro

08 Bianco satinato

SDCM 3

D Driver incluso

119118



PRISMA QUADRO

codice W Lm Lifetime

A4-653.30 9 739 50.000h L80/B20

IP

CRI

EEI

36°

65

93

RG 1

A+

TC 3000K

Nero opaco02

13
02

Nero opaco / Oro*

75

75

12
5

08 Bianco satinato

SDCM 3

D Driver incluso

*disponibile da settembre 2019

121120
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tr
at

to
PARETE ESTERNO/INTERNO

Forma slanciata ma al contempo compatta, Tratto, apparecchio da parete per ambienti esterni 
che interni, si contraddistingue per il suo profilo lineare in grado di valorizzarne i volumi grazie 
al suo fascio di luce in doppia emissione.
Realizzato in alluminio pressofuso verniciato e pretrattato per utilizzo in ambienti esterni, è for-
nito completo di fonte luminosa a LED e di schermo in policarbonato satinato. Non necessita 
di driver.
Il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP65.

125124



tratto 250

codice W Lm (3000K) Lifetime

A9-662... 18 1032 50.000h L70/B30

250

60

60

tratto 500

codice W Lm (3000K) Lifetime

A9-663... 36 1969 50.000h L70/B30

500

60

60

IP

CRI

EEI

100°

65

>80

RG 0

A+

TC 3000K / 4000K

Grigio antracite

08 Bianco satinato

38

SDCM 3

D Driver non richiesto

127126
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codice P. codice P. codice P.

INDICE

6901 90
6902 90
6903 90
6904 90
6905 90
6906 90
6907 90
6908 90
6909 90
6910 90
6911 90
6912 90
6913 91
6914 91
6915 91
6916 91
6917 91
6918 91
6931 98
6932 98
6933 98
6934 98
6935 98
6936 98
6937 98
6938 98
6939 98
6940 98
6941 98
6942 98
6943 99
6944 99
6945 99
6946 99
6947 99
6948 99
6949 99
6950 99
A2-630.10/D... 74
A2.630.15/D... 74
A2-630.20/D... 74
A2-631.18/D... 77
A2-631.24/D... 77
A2-632.25/D... 80
A2-632.31/D... 80
A4-652.30 118
A4-653.30 121
A2-657/D... 87
A48-001.1 48

A48-001.2 48
A48-001.3 48
A48-002.1 50
A48-002.2 50
A48-002.3 50
A48-003.1 54
A48-003.2 54
A48-003.3 54
A48-008.1 62
A48-008.2 62
A48-008.3 62
A48-010.1 58
A48-010.2 58
A48-010.3 58
A48-015.2 48-51
A48-015.4 48-51
A48-016.06 51
A48-016.06L 49
A48-016.06 AH 51
A48-016.06L AH 49-55-59-63
A48-017.06 51
A48-017.06L 49
A48-018.06L 51
A48-018.06L AH 51
A48-019.06L 51
A48-030.06 49-51-54-59-63
A48-030.10 49-51-54-59-63
A48-030.15 49-51-54-59-63
A48-105 48-50-54-58-62
A48-106 48-50-54-58-62
A48-107 48-50-54-58-62
A48-109/1 48
A48-109/2 50
A48-109/3 54
A48-109/8 62
A48-109/10 58
A48-110 48-50-54-58-62
A48-115/1 48
A48-115/3 54
A48-115/8 62
A48-115/210 50-58
A48-116/1 48
A48-116/210 50-58
A48-118/2 50
A48-119/28 50-62
A48-119/310 54-58
A48-600... 10
A48-600.2... 10
A48-601... 15

A48-602... 20
A48-603... 23
A48-605.060... 30
A48-605.120... 30
A48-T01 48-51-55-58-62
A5-618.12... 106
A5-618.12.../DIMM2-3 106
A5-618.12.../EM 106
A5-618.16... 106
A5-618.16.../DIMM2-3 106
A5-618.16.../EM 106
A5-618.21... 106
A5-618.21.../DIMM2-3 106
A5-618.21.../EM 106
A5-619.12... 111
A5-619.12.../DIMM2-3 111
A5-619.12.../EM 111
A5-619.16... 111
A5-619.16.../DIMM2-3 111
A5-619.16.../EM 111
A5-619.21... 111
A5-619.21.../DIMM2-3 111
A5-619.21.../EM 111
A9-662... 126
A9-663... 126
AN010.02 23
AN010.08 23
AN010.13 23
AN010.50 23
AN015.08 74
AN015.13 74
AN016.08 77
AN016.13 77
AN017.08 80
AN017.13 80
DK009 106
DK010 111
HC009 106
HC010 111

131130



Le caratteristiche tecniche degli articoli potranno subire varia-
zioni senza preavviso ed obbligo di comunicazione, secondo le 
nostre esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli 
apparecchi. 
Tutte le immagini sono pubblicate al solo scopo illustrativo e 
non costituiscono elemento contrattuale: i prodotti possono 
subire modiche.
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